
Technische Daten
Art.-Nr.: 900870

• Betriebsspannung:  
24 V DC +/- 20 %

• Stromaufnahme in Ruhe:  
20 mA

• Stromaufnahme bei ausgelösten Ruf:  
28 mA

• Potentialfreier Kontakt 24 V
• Abmessungen:  

80 x 80 mm (unter Putz Variante)
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Rufauslösung durch Geräusche
Der Schallwächter dient zur akustischen Über-
wachung, z.B. von Patienten oder im Siche-
rungsbereich. Eine Auslösung erfolgt, wenn ein 
eingestellter Geräuschpegel und die eingestell-
te Zeit überschritten werden. Geräuschpegel 
und Zeit sind einstellbar.

Einsatzgebiet
Der Schallwächter wird überall dort eingesetzt, 
wo eine manuelle Auslösung nicht mehr mög-
lich ist, die Person aber noch Geräusche und 
Laute von sich geben kann z. B. in Pflegehei-
men und Babystationen etc.

Flexibler Einsatz
Der Schallwächter kann sowohl an bestehen-
den Rufanlagen als auch autark betrieben wer-
den. Es steht eine unter Putz- als auch eine 
Tisch-Variante zur Verfügung. 

Betriebs-Modus
Die weiße Taste schaltet den Schallwächter ein 
oder aus. Die rote Taste dient zum direkten 
Auslösen eines Rufes. Die obere LED bestätigt 
den abgesetzten Ruf. Mit der unteren LED wird 
der Zustand des Schallwächters dargestellt.

SchallwächTER



KONTaKT
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iNET-lichtruf und Kommunikationssystem
Rufanlagensystem nach DIN-VDE 0834 für stationäre oder mobile Pflege

iDENT-call-Funk-Notruf mit lokalisierung
Drahtloses Rufsystem für die einfache Nachrüstung ohne Leitungsverlegung

Desorientiertenschutzsystem 
Transponderlösung für einfache Türüberwachung bishin zur komplexen Türsteuerung

Patienten-TV-System
Steuerung des TV-Gerätes durch das Bediengerät der Lichtrufanlage 

Funk-Systeme und Zubehör
Lösungen zur komfortablen Erhöhung des Aktionsradius durch Funkkomponenten 

Notruftelefone
Autarke Notruflösungen für das Betreute Wohnen

SonicSentinel-Schallwächter
Für das Erkennen kritischer Situationen von Menschen in Pflege und häuslicher Umgebung
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ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG
Rothensteiner Str. 1 
27412 Tarmstedt 
Tel:   +49 (4283) 98 00 52 
Fax:  +49 (4283) 98 00 53 
Email: info@ilper.net

BüRO SüDwEST
ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG
Württemberger Str. 31 
78628 Rottweil
Tel:   +49 (741) 17 57 56 78 
Fax:  +49 (741) 17 57 56 83 
Email: vertrieb@ilper.net
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