
Technische Daten
Art.-Nr.: 900982
•	 Sendefrequenz: 868,30MHz
•	 Stromversorgung mit 1 Stk. 3-V-Batterie 

(CR 2032)
•	 Leuchtdiode zur Senderanzeige
•	 Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
•	 Schutzart: IP65
•	 Gewicht: ca. 17 g (mit Batterie)
•	 Abmessungen: (BxHxT) 38 x 46 x 13 mm
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Flexible und positionsunabhängige 
Rufmöglichkeit!
Die Funksysteme der ILPER-Elektronik geben 
dem Benutzer ein großes Maß an Freiheit bei 
gleichzeitiger Sicherheit. Durch den Einsatz von 
Funksystemen werden Stolperfallen vermieden.

Der Funksender mit Armband wurde speziell 
an die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen 
angepasst.

Das Auslösen von Rufsystemen zählt zu den 
Standard-Einsatzgebieten dieses Senders. Die 
große Drucktaste trägt zu einer möglichst ein-
fachen Bedienung bei. Ist ein Batteriewechsel 
nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED sig-
nalisiert. 

Über die Lernfunktion lässt sich per Tastendruck
ein individueller Code (mehr als 70 Millionen 
verschiedene Möglichkeiten) ganz einfach von 
einem Sender auf beliebig viele Sender über-
tragen. 

Die Reichweite (stark vom Gebäude abhängig) 
beträgt ca. 30 m und ist unter Freifeldbedin-
gung bis 150 m möglich.

Funksender mit ArmBAND

Sender Mögliche Empfänger

In den meisten
Varianten nachrüstbar.

Empfänger in 
iNET Zimmerelektronik 

Empfänger im 
Birntaster integriert,

spart einen Steckplatz.

Funk-Birntaster
KlickLine

Auch an Fremdsystemen
zu betreiben.

Funkempfänger
steckbar



KONTAKT

iNET-Lichtruf und Kommunikationssystem
Rufanlagensystem nach DIN-VDE 0834 für stationäre oder mobile Pflege

iDENT-Call-Funk-Notruf mit Lokalisierung
Drahtloses Rufsystem für die einfache Nachrüstung ohne Leitungsverlegung

Desorientiertenschutzsystem 
Transponderlösung für einfache Türüberwachung bishin zur komplexen Türsteuerung

Patienten-TV-System
Steuerung des TV-Gerätes durch das Bediengerät der Lichtrufanlage 

Funk-Systeme und Zubehör
Lösungen zur komfortablen Erhöhung des Aktionsradius durch Funkkomponenten 

Notruftelefone
Autarke Notruflösungen für das Betreute Wohnen

SonicSentinel-Schallwächter
Für das Erkennen kritischer Situationen von Menschen in Pflege und häuslicher Umgebung

Hauptsitz
ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG
Rothensteiner Str. 1 
27412 Tarmstedt 
Tel:   +49 (4283) 98 274 0
Fax:  +49 (4283) 98 274 29 
Email: info@ilper.net

Büro Südwest
ILPER-Elektronik GmbH & Co.KG
Württemberger Str. 31 
78628 Rottweil
Tel:   +49 (741) 17 57 56 78 
Fax:  +49 (741) 17 57 56 83 
Email: vertrieb@ilper.net

INTERNET
www.ilper.net

PRODUKTEP R O D UK  T E

PRODUKTEK O N T A K T

PRODUKTEF A C H H A N D E L
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